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 1. Характеристика устройства
• Две установки температуры:  « » комфортная и  « » экономная
• Регулятор предназначен для работы в системах отопления и кондиционерных 

оборудованиях, соответственно фабричной установке 
• Поддержка памяти EEPROM
• Диапазон измерений температуры: 0 ~ 50°С
• Диапазон регулировки температуры: 

5 ~ 35°С в режиме совместной работы с печью ц.о.
5 ~ 45°С в режиме полового отопления

• Установка температуры: каждые 30 мин.
• Частота отбора температуры: каждую 1 минуту
• Гистерезис  (разница  включи/  выключи):  0,4°С  или  1,0°С  -  на 

выборпользователем

• Диапазон корректировки измерения температуры: ± 2°С
• Деление температуры: 0,2°С

(быстрая перемотка вперед путем нажатия + или - в течение 3 секунд)
• Точность показаний температуры: 0,1°С
• Независимая программа для каждого из 7 дней недели
• Время представленное в 24-часовом порядке 
• Питание регулятора: собственное, две щелочные батарейки АА 1,5В DC LR 6
• Индикатор разряда батареек (сигнализирует падение напряжения ниже 2,4В 

DC)
• Выход регулятора: 16 (3.5) А / 250 В АС, беспотенциальный, SPDT
• Размеры (дл/. выс. /шир.): 132,5 x 85 x  27,6 мм
• Декларация соответствия опубликована и доступна на сайте 

www.euroster.com.pl

2. Выбор места крепления

Для  обеспечения  эффективной  работы  регулятора  просим  соблюдать 
нижеследующие указания, касающиеся места крепления устройства.

(1) Регулятор предназначен к настенному монтажу внутри помещений на высоте 
около 1,5 м над полом.

(2) Избегать  воздействия  солнечных  лучей  ,  близости  нагревательных  или   
охлаждающих  устройств,  непосредственной  близости  двери  и  окон  или  
другого   подобного  размещения,  где  возможно  нарушение  измерений  
температуры внешними условиями.

(3) Избегать  мест  с  недостаточной  циркуляцией  воздуха,  напр.  закрытых  
мебелью.

(4) Избегать  влажных  мест  из-за  отрицательного  влияния  сырости  на  
эксплуатационную прочность устройства.

(5). Перед приступлением к монтажу следует проверить, закончены ли  ремонтные 
работы и нет ли свежей краски или гипса на месте крепления.

(6) Выравнивание регулятора перед монтажом не является необходимым.
(7) Избыток кабелей всунуть обратно в стену во время регулировки  положения  

устройства.  В  случае  обнаружения  сквозняка,  щель  следует  заполнить  
несгораемым материалом.

(8) Поместить батарейки, обращая внимание на полярность.




